SOLUCIONES DE DISPENSACION Y BARNIZADO SELECTIVO

SOFTWARE DE PROGRAMACION POR CAMARAS COATVISIONTEACH®

SOLUCIONES PRECISAS, RDBUSTAS, REPETITIVAS Y DE FACIL MANTENIMIENTO

MODELOS APLICABLES A ESTE SOFTWARE

- SISTEMA DE PROGRAMACION POR CAMARA DE ALTA RESOLUCION.

- SOFTWARE INTEGRADO EN NUESTROS EQUIPOS DE BARNIZADO SELECTIVO Y
DISPENSACION PARA UNA FACIL PROGRAMCION DE RUTAS, LINEAS, PUNTOS,
AREAS, ETC..

- EL SISTEMA INCLUYE CAMARA DE ALTA RESOLUCION ( ) CON SISTEMA DE
AUTOFOCUS Y ALTA PRECSION EN CAPTURAS EN MOVIMIENTO.

- NOS PERMEITE SELECCIONAR LAS VLAUVLAS INSTLADAS Y VER DE MANERA
PRECISA LA FIGURA GEOMETRICA DE LA HUELLA DEL MATERIAL APLICADO.

CF440 CF395 IL CF440LC - CAMARA DE ALTA RESOLUCION, ESPECIALMENTE DISENADA PARA SOPORTAR
DISOLVENTES.
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VIDEO PROGRAMACION COATVISIONTEACH https://www.youtube.com/watch?v=0BO0ABahLack
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MATERIALES: BARNICES, ACRILICOS, POLIURETANDS, SILICONAS, EPOXI, RTV, MATERIALES BI-COMPONENTE, ETC.
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SOLUCIONES PRECISAS, RDBUSTAS, REPETITIVAS Y DE FACIL MANTENIMIENTO

MODELOS APLICABLES A ESTE SOFTWARE

SISTEMA DE INSPECCION AUTOMATICO EN LINEA PARA INSPECCION DE BARNICES.
SISTEMA QUE APROVECHA LA TRAZA UV QUE TIENEN CASI TODOS LOS BARNICES
DE PROTECCION. NUESTROS EQUIPOS EN LINEA INCORPORAN DE SERIE ILUMINACION
DE LUZ NEGRA PARA INSPECCION.

FACIL PROGRAMACION DE ZONAS Y AREAS A INSPECCIONAR. AREAS CRITICAS,
COMO CI, CONECTORES, PUNTOS DE TEST, ETC.

DEFINICION DE AREAS Y COLORES Y TOLERANCIAS.

CAMARA DE ALTA RESOLUCION, ESPECIALMENTE DISENADA PARA SOPORTAR
DISOLVENTES.

CONTROL AUTOMATICO DE PLACAS BUENAS/MALAS CONFIGURABLE PARA
COMUNICACION CON OTROS EQUIPOS (CONVEYOR S DE SELECCION).
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VENTANA SECUNDARIA CON CAPTURA Y CARGA DE IMAGENES

MATERIALES: BARNICES, ACRILICOS, POLIURETANDS, SILICONAS, EPOXI, RTV, MATERIALES BI-COMPONENTE, ETC.




